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Chiusure Motorizzate - L'obbligo della Manutenzione

Secondo l'a! uale legislazione Europea, la manutenzione periodica di: cancelli ele! rici, porte automa#che, portoni e
barriere in quanto tra! asi di chiusure motorizzate, cioè "macchine” a tu" gli effe" ,è obbligatoria come
propriamente definito dalla Dire" va Macchine e/o dal nuovo Regolamento Macchine.

EVOLUZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE
Per le macchine messe in servizio prima del 21 se# embre 1996

1989 89/392/CEE– Adozione della Dire" va (Dire" va Macchine), che introduce i Requisi#Essenziali di Sicurezza e la
marcatura CE (successivamente pubblicata sulla Gazze! a Ufficiale delle Comunità Europea).

1991 91/368/CEE– Modifica con la (introduzione delle “quasi-macchine”).

1993 93/44/CEE– Ulteriori modifiche con la (sicurezza ele! romedicale, ecc.) e la 93/68/CEE (armonizzazione delle
procedure di marcatura CE).

1993 – 1998 - la marcatura CE diventa obbligatoria per le macchine immesse sul mercato Europeo
N.B. L'obbligo è sempre riferito al periodo di recepimento della Dire" va Macchine (diverso per ogni stato Europeo).

1998 98/37/CE– Pubblicazione della , che codifica in un testo unico la 89/392/CEE e tu! e le modifiche.

2005 Scadenza del periodo transitorio– per l'adeguamento alle norma#ve europee sulla marcatura CE delle chiusure
motorizzate (porte, cancelli, portoni, barriere) quindi obbligo della marcatura (e della rela#va conformità CE) prima
dell'immissione sul mercato.

2009 2006/42/CE– Entrata in vigore della Dire" va Macchine , che sos#tuisce la 98/37/CE.

2023 Regolamento Macchine 2023/1230– Pubblicazione del nuovo a! ualmente a" vo per un periodo “transitorio”

fino al 2027 (dopo il 2027 l'a! uale Dire" va Macchine 2006/42/CE verrà sos#tuita).

LA MANUTENZIONE SECONDO LE RECENTI LEGISLAZIONI

Le differenze tra la Dire" va 2006/42/CE e il nuovo Regolamento 2023/1230 influiscono anche nelle regole sulla
manutenzione, in almeno i seguen#pun#:
□ Il nuovo regolamento rafforza gli obblighi di manutenzione per garan#re che le macchine rimangano sicure nel

tempo.
□ Essendo stato introdo! o il conce! o di "modifiche sostanziali", se un cancello viene modificato in modo rilevante

(modifica sostanziale) potrebbe dover essere rivalutato come una nuova macchina.
□ Chi effe! ua modifiche importan# a cancelli motorizza# potrebbe diventare "fabbricante" ai fini del

regolamento, assumendosi gli obblighi connessi (valutazione dei rischi, marcatura CE, fascicolo tecnico, ecc.).
□ E' necessario documentare le a" vità di manutenzione sui cancelli automa#ci (registri, verifiche funzionali,

controlli sui disposi#vi di sicurezza), la documentazione tecnica deve essere disponibile in formato digitale/o
cartaceo.

□ Sono previs# i controlli sul mercato e vigilanza, rafforzando i poteri delle autorità di vigilanza (ASL, INAIL, ecc.)
con maggiore a! enzione ai controlli post-commercializzazione, quindi anche ai contra" di manutenzione.
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ADEGUAMENTO DELLE MACCHINE

La Dire" va Macchine non ha effe! o retroa" vo, quindi non è obbligatorio adeguare gli impian#già in funzione prima
della sua entrata in vigore, tu! avia, eventuali modifiche sostanziali all'impianto rendono comunque necessario
conformarsi alla norma#va vigente.

NOTA: in caso di adeguamento norma!vo o di riqualificazione, quando la porta o il cancello motorizzato è privo di

qualsiasi !po di documentazione e/o di marcatura CE ed il proprietario non conosce la data di installazione né il

fabbricante originario, è necessario provvedere anche alla ricostruzione documentale della macchina (Fascicolo

Tecnico).

FIGURE INTERESSATE ALLA MANUTENZIONE DI CANCELLI E PORTE MOTORIZZATE

FABBRICANTE

È responsabilità del fabbricante dichiarare le cara! eris#che e le prestazioni della porta manuale o motorizzata ed
indicare le istruzioni di manutenzione, compresa la periodicità delle a" vità di manutenzione coerentemente con la
Dire" va Macchine.

INSTALLATORE

L'installatore, che assembla la chiusura in sito combinando vari elemen# ele! romeccanici di provenienza diversa
(motore, cancello, disposi#vi di sicurezza, ecc.), diventa il fabbricante di una macchina che si differenzia dai prodo"

di serie.
In quanto fabbricante è responsabile della conformità della macchina e dovrà stabilire le istruzioni di manutenzione
con la rela#va periodicità.

PROPRIETARIO

Dopo che la chiusura motorizzata è stata installata e messa in funzione dall'installatore/fabbricante, il proprietario è
responsabile del corre! o funzionamento e deve provvedere alla sorveglianza (esame visivo del funzionamento) ed
alla sua regolare manutenzione (avvalendosi di un manutentore qualificato), come indicato nel libre! o delle
istruzioni d'uso e manutenzione reda! o dal fabbricante.
NOTA: Nel caso di condominio, abitazione e/o azienda, la responsabilità viene demandata all'amministratore o alla

persona individuata come responsabile della sicurezza.

LA MANUTENZIONE PERIODICA ALLORA È SEMPRE OBBLIGATORIA?

La manutenzione di porte e cancelli ele! rici deve essere eseguita obbligatoriamente con la periodicità stabilita dal
fabbricante/installatore dell'automazione. In caso di inciden#(danni o infortuni a persone) avvenu#per inadeguata o
mancata manutenzione, il proprietario/amministratore diventa dire! amente responsabile a tu" gli effe" civili e
penali.

La manutenzione può essere affidata anche ad un'altra figura professionale chiamata "manutentore" o di! a
qualificata e specializzata ad effe! uare questa #pologia di lavoro.
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MANUTENZIONE ORDINARIA - PERIODICITA'

Il produ# ore di automazioni e/o di componen! per chiusure automa!che stabilisce il periodo di

manutenzione ordinaria dei prodo$ e lo indica nelle istruzioni d'uso, ma è quasi sempre l'installatore che

assembla i vari componen! e costruisce la "macchina" finale. L'installatore, dopo aver eseguito la

valutazione dei rischi, è l'unica figura che può stabilire le tempis!che e le modalità d'intervento.

Normalmente la manutenzione ordinaria è definita dal "piano di manutenzione" (inteso come documento tabellare
riportante le scadenze, i da#, le vidimazioni ecc. ). Ques#i periodi consiglia#per la manutenzione ordinaria:

□ Per l'u%lizzatore privato, dove l’automazione è situata in un luogo privato/residenziale ed a! raversata
sopra! u! o da uten#"informa#", si prediligono 12 o 24 mesi di intervallo tra una manutenzione e la successiva.

□ Per l’u%lizzatore pubblico e/o azienda il livello di a! enzione aumenta e si prediligono 6 o 12 mesi di intervallo,
spesso per comodità si opta per i 6 mesi perché coincidono con altre manutenzioni obbligatorie per legge, ad es.
ascensori, es#ntori, caldaie, ecc.

Le manutenzioni devono essere registrate nell'apposito Registro di Manutenzione che, oltre a contenere la lista delle
verifiche previste, deve anche uno spazio apposito per le comunicazioni di eventuali manutenzioniavere
straordinarie o adeguamen#di sicurezza.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI SULLA MANUTENZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n° 17
A! uazione della dire" va 2006/42/CE, rela#va alle macchine (alcuni contenu#)

1 Requisi#essenziali di sicurezza e di tutela della salute
1.1 Considerazioni generali
1.1.1 Definizioni
1.1.2 Principi d'integrazione della sicurezza
1.6 Manutenzione
1.6.1 Manutenzione della macchina
1.7.4 Istruzioni
3.6 Informazioni ed indicazioni
3.6.1 Iscrizioni, segnalazioni e avver#men#

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ex 626/94)
Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (alcuni contenu#)

Capo III Ges#one della prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 15 Misure di tutela e obblighi
P.to 1 Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Le! . Z La regolare manutenzione di ambien#, a! rezzature, impian#, con par#colare riguardo ai disposi#vi di sicurezza in conformità all'indicazione dei
fabbrica#

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 69 Definizioni
Art. 70 Requisi#di sicurezza
Art. 71 Obblighi del datore di lavoro

LEGGE n. 220 dell'11 dicembre 2012
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
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